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IMMOOS Aufstieg-System zur
Seilbahnkabine

Gebrauchsanleitung

Entspricht den heutigen gültigen, europäischen 
harmonisierten CEN-Normen und der Richtlinie 
2000/9/EG „Seilbahnen für den Personenver-
kehr“ und ist zusätzlich zerti! ziert als Teilsystem
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1. Wichtige Informationen

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt nicht den Gebrauch eines Einzelgerätes, sondern das komplette 
IMMOOS Aufstieg-System für Kabinenbahnen. Diese Gebrauchsanleitung muss vom Bergungsperso-
nal studiert und befolgt werden. Lesen Sie diese sorgfältig durch und bewahren Sie alle Produktanlei-
tungen und Informationen auf.

Aktivitäten in grosser Höhe sind gefährlich und können schwere und sogar tödliche Verletzungen nach 
sich ziehen. Das Erlernen des Gebrauchs und der Sicherheitsmassnahmen unterliegt ausschliesslich 
Ihrer eigenen Verantwortung. Es dürfen nur gesundheitlich geeignete Mitarbeiter eingesetzt werden.

Pro Mannschaft sind mindestens 2 Personen (Retter am Seil und Retter am Boden) notwendig.

Der Aufstieg von Personen mit dem IMMOOS Aufstieg-System zur Seilbahnkabine darf nur durch 
instruiertes und fachkundig ausgebildetes Personal durchgeführt werden. Die Gefahren von Einziehen 
und Einklemmen sind speziell zu beachten (besonders bei loser Kleidung und langen Haaren).

Der Seilbahnbetreiber ist für die Ausbildung der Bergungsleute gemäss Vorgaben der Aufsichtsbehör-
den verantwortlich. Regelmässige Übungen gewährleisten die Durchführung einer sicheren Bergung.

Vor dem Einsatz sind sämtliche Einheiten visuell zu prüfen. Einmal jährlich ist das Material gemäss EN 
365 zu prüfen. (siehe Punkt 7)

Wenn Zweifel hinsichtlich Zustand oder Funktionsweise auftreten, benützen Sie das System nicht. In 
diesem Falle ist das System oder Teile davon der IMMOOS GmbH zur Wartung und Prüfung zurück-
zusenden. Mangelhafte Teile sind vor Gebrauch zu ersetzen.

Veränderungen am System und an den Teilen dürfen nicht vorgenommen werden.

Beim Aufstiegsvorgang ist auf die Sicherheit des Retters zu achten. Das zweite Sicherheitsseil mit 
dem Auffanggerät STOP & GO ist unbedingt einzusetzen. Nach Erreichen der Seilbahnkabine sichert 
sich der Retter bei sämtlichen Tätigkeiten mit mindestens 1 Haken an einem geeigneten Anschlag-
punkt. Mit dem Seilverkürzer ist die Sturzhöhe auf ein Minimum zu reduzieren.

Das IMMOOS Aufstieg-System darf nur mit dem geprüften Originalseil verwendet werden. Die Liefe-
rung erfolgt ausschliesslich über die IMMOOS GmbH.
 
Da die Gefahr einer Erwärmung der verschiedenen Teile besteht, müssen bei der Bedienung dieser 
Geräte Arbeitshandschuhe und Helm getragen werden.

Die jährlichen Sachkundigenprüfungen sind fortlaufend zu dokumentieren"

Das System ist nur bestimmungsgemäss zu verwenden. Andere Anwendungen wie z.B. Materialtrans-
porte etc sind nicht zulässig.
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2. Präsentation des IMMOOS Aufstieg-System zur Seilbahnkabine
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IMMOOS Motorseilzuggerät

  1.  IMMOOS Motorseilzuggerät
  2.  Auffahrseil 9 mm
  3.  Sicherheitsseil 12 mm

Ausrüstung für aufsteigender Retter

  4.  Auffanggurt Rescue Kombi
  5.  HMS Karabiner TL Alu
  6.  Sicherheitsleine für Selbstsicherung mit Seilverkürzer, Alu Sicherheitshaken, 
 Schraubglied und Karabiner
  7. Steigschutzläufer STOP & GO
  8.  Arbeitshandschuhe
  9. Höhenrettungshelm

Material für den Notaufstieg

 11.  Seilklemme Ascension mit Karabiner und Schlinge Foot-Pro
 12.  Seilklemme Ascension mit Teleskopstange, HMS Karabiner und Umlenkrolle

Diverses

 20. Seil- und Gerätesack
 21. Alu Kiste 
 22.  Reservekanister
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3. Vorbereitung der Bergung

Die Vorbereitungen für die Bergung erfolgen am Sammelplatz.

3.1 Der aufsteigende Retter rüstet sich wie folgt aus:

Anlegen und Anpassen des Auffanggurtes 
(Pos. 4). Teile dürfen nur an der Fang-
schlaufe (rot) eingehängt werden.

Befestigen vom HMS Karabiner TL Alu 
(Pos. 5) an der Fangschlaufe des Auf-
fanggurtes (Pos. 4).

Fangschlaufe
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Befestigen der Sicherheitsleine (Pos. 6) an der 
Fangschlaufe des Auffanggurtes (Pos. 4).

Befestigen des Steigschutzläufers (Pos. 7) an 
der Fangschlaufe des Auffanggurtes (Pos. 4).

Anziehen der Handschuhe (Pos. 8) und Helm 
(Pos. 9 ).
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3.2 Vorbereitung vom IMMOOS Aufstieg-System

Das Auffahrseil 9 mm (Pos. 2) in das IMMOOS Motor-
seilzuggerät (Pos. 1) einlegen.

Das Sicherheitsseil (Pos. 3) in den Karabiner beim
IMMOOS Motorseilzuggerät (Pos. 1) einlegen.
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Den Steigschutzläufer STOP & GO (Pos. 7) in das Sicherheitsseil 
(Pos. 3) einlegen. (Siehe Schema auf Stop & GO)
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Der HMS Karabiner muss 
in der Öse des IMMOOS 
Motorseilzuggerätes einge-
hängt werden.

Den HMS Karabiner (Pos. 5) in der Öse des IMMOOS Motorseilzuggerätes 
(Pos. 1) einhängen.

Öse
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4. Vorgehen beim Aufstieg

4.1 Starten des Motors

Der Motor wird gestartet.

Abstellknopf

Bei Gefahr sofort den Ab-
stellknopf betätigen"

Gashebel 

Kraftstoff Aspen 2-Takt ver-
wenden. 

   Gemisch: 50:1

Bei Kaltstart des Motors muss vor dem Starten der Choke nach oben gestellt 
werden. Der Gashebel muss in der mittleren Position (Halbgas) mittels Festell-
knopf arretiert werden.

Gashebel

Sobald der Motor die ersten Startversuche zeigt, den Choke auf aus (Hebel nach 
unten) stellen

Feststellknopf

Choke
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4.2 Retter fährt hoch

Richtige Position der 
Hände beim Betätigen 
der Winde.

Sicherheitsseil durch 
den Karabiner führen. 
Das Seil darf den Aus-
puff nicht berühren. 

Der Retter fährt mit dem IMMOOS Motorseilzuggerät (Pos. 1) am Auffahrseil (Pos. 2) 
zur Seilbahnkabine. Der Retter am Boden hält das Sicherheitsseil (Pos. 3) straff.
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4.3 Ankunft bei der Seilbahnkabine

Der Retter sichert sich an der Zugstange in der Kabine mit 
dem Alu Sicherheitshaken der Sicherheitsleine (Pos. 6)
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4.4 Abstieg mit dem IMMOOS Motorseilzuggerät

Der Retter löst die Kupplung zwischen Motor und Abseilgerät.

Für den Abstieg öffnet der Retter die 
Seilklemme und fährt runter.

Beim Loslassen schliesst die Seil-
klemme automatisch und blockiert 
den Abstieg.
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4.5 Notabstieg am Sicherheitsseil mit Steigschutzläufer STOP & GO

Der Retter am Seil hängt den HMS Karabiner TL Alu (Pos. 5) aus 
dem Anhängehaken des IMMOOS Motorseilzuggerätes (Pos. 1) aus.
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Der Retter seilt sich ab

3
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4.6 Notaufstieg

Der Retter hängt den HMS Karabiner TL 
Alu (Pos. 5) aus dem Anhängehaken des 
IMMOOS Motorseilzuggerätes (Pos. 1) aus.

Der Retter zieht die Notaufstieg-Ausrüstung 
(Pos. 11 und 12) am Sicherheitsseil (Pos. 3) 
auf. 



© Gebrauchsanleitung deutsch IMMOOS Aufstieg-System, Einseil, Version 1, Rev. 1d, Datum: 11.07     Seite    18

Der Retter hängt die Notauf-
stieg-Ausrüstung (Pos. 12) an 
das aufsteigende Sicherheits-
seil (Pos. 3) und die Sielklemme 
Ascension (Pos. 12) an das 
herabhängende Sicherheitsseil 
(Pos. 3) Der Retter steigt mit der Notauf-

stieg-Ausrüstung (Pos. 11 und 
12) zur Kabine auf.
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5.  Reinigung und Schmierung

Kontakt mit Säuren, ätzenden Flüssigkeiten und Ölen vermeiden.

Nach dem Einsatz - oder Verschmutzung - die gesamte Ausrüstung gegebenenfalls reinigen. Reini-
gung mit Feinwaschmittel und reichlich Wasser (max. 40° C) 

Trocknung immer auf natürliche Weise, d.h. niemals in der Nähe von Feuer oder an-deren Hitzequel-
len. Überschüssige Feuchtigkeit mit einem sauberen Tuch abwischen.

Den Verschlussmechanismus der verschiedenen Teile nur mit Silikon (nach der Reinigung) schmieren. 
Die Schmierung kann unter Umständen eine Fehlfunktion des Verschlussmechanis-mus korrigieren. 
Lässt sich der Fehler allerdings nicht durch Schmierung beheben, muss das Produkt unverzüglich 
ersetzt werden. Jeglicher Gebrauch bei Fehlfunktionen eines Verschlussmechanismus ist verboten.

Hinweis:   Bei Benutzung in Meeresnähe ist der Reinigung und Schmierung    
   besondere Aufmerksamkeit zu schenken" 

6. Lagerung

Auf keinen Fall nass aufbewahren. Der Aufbewahrungsort darf auch nicht übermässiger Wärmeeinwir-
kung oder Wärmequellen ausgesetzt sein. 

Nach der Reinigung sollte dieses Produkt an einem dunklen, trockenen und chemisch neutralen Ort 
getrocknet werden. 

Nicht in unmittelbarer Nähe von Batterien lagern.
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7. Prüfung / Wartung / Instandsetzung

Das IMMOOS Aufstieg-System muss nach einem Bergungsernstfall oder spätestens nach 8-10 Jahren 
revidiert werden.

Vor  jedem Einsatz
Visuelle Prüfung (Kontrolle) durch Benützer

Während des Einsatzes 
Regelmässig den Zustand des Produkts überprüfen und seine Verbindung mit den übrigen Elementen des 
Systems kontrollieren.

Jährliche Prüfung (Kontrolle)
Mind. 1 x pro Jahr sind Prüfungen (Kontrollen) gemäss EN 365 durch einen Sachkundigen durchzuführen 
und zu dokumentieren.

Die jährliche Prüfung (Kontrolle) umfasst im Wesentlichen:

- Vollständigkeitsprüfung
- Sichtprüfung aller Einzelteile
- Funktionsprüfung
- Lebensdauer

In Zweifelsfällen ist eine Prüfung und Wartung durch den Hersteller oder durch eine von ihm autorisierte 
Person durchzuführen.

    Beschädigte Produkte dürfen nicht benutzt werden.

    Treten Zweifel auf, dürfen die Geräte nicht eingesetzt werden.

Instandsetzungsarbeiten an den Geräten dürfen nur vom Hersteller oder einer von ihm autorisierten Per-
son ausgeführt werden. 

8. Lebensdauer

Die Lebensdauer ist abhängig von der Intensität, Häu! gkeit wie auch der Handhabung dieses Produkts. 
So z.B. kann es schon beim 1. Einsatz so beschädigt werden, dass es gleich ersetzt werden muss. Auch 
bestimmte Faktoren wie Salz, Schnee, Eis, Feuchtigkeit, Sand, usw. (Liste nicht komplett) können die 
Lebensdauer stark beein-trächtigen.

Textilteile: 8-10 Jahre

Seile:  Beschädigte:      Sofort ersetzen
   Selten oder nie benutzt:     Nach 8-10 Jahren

Achtung: Es dürfen nur Originalseile verwendet werden!
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9. Haftungsausschluss

Die IMMOOS GmbH lehnt jegliche Haftung und Schadenersatzp# icht ab, wenn Unfälle oder Schäden 
zurückzuführen sind auf:

• Nichteinhaltung von gesetzlichen und behördlichen Vorschriften

• Nichteinhaltung von Vorschriften oder vertraglich vereinbarten Bedingungen der 
 IMMOOS GmbH

• Nicht bestimmungsgemässe Verwendung des Bergungs-Systems

• Eigenmächtig vorgenommene Veränderungen an Teilen des Bergungs-Systems 

• Ersatz der Teile durch andere Materialien

• Zusätzliche Belastungen der Teile

• Teile, welche nicht durch die IMMOOS GmbH konstruiert, hergestellt und geliefert wurden

• Sabotage, kriegerische Ereignisse und Fälle höherer Gewalt
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10. Dokumentierung der jährlichen Sachkundigen-Prüfung

Vorgeschriebener Nachweis der durchgeführten Prüfung (EN 365):
(Für jedes Bergungs-System 1 Blatt ausfüllen)

Produkt IMMOOS Aufstieg-System   System Nr. ...............................................

Eigentümer .................................................................................................................... .............................

Kaufdatum                               Datum der ersten Verwendung

............................................         .................................................

Datum der Prüfung Beurteilung der festgestellen Mängel Dienststempel / Unterschrift


